
Conception suivant EN 593 - Bidirectionnelle

Distance entre brides:EN 558-1 Série 20

Brides suivant EN 1092-2 et ISO PN10 /16

Bride supérieure:ISO 5211

Procédure d'éssai suivant EN 12266-1 etAPI 598

Protection :Peinture EPOXY  epaisseur mini 150µ couleur Bleu RAL 5012

Condition de service :EPDM Température Maxi 120°C   Nitrile 80°C
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 ZA de Traon dour  29620 Plouegat Guerrand

 Tél: 09 6161 83 39 Fax: 02 98 79 90 74 Email: contact@etemi.fr www.etemi.fr

GG25 GJS400

Désignation

Palier
EPDM,NBR

Alumnium FonteLevier

Commande à levier           

DN25 à DN300

Commande Réducteur 
à volant:        DN25 à 

Construction

EPDM 
Manchette

Corps

Disque

FonteRéducteur

Inox AISI 416Tige

PTFE
Joint torique

Matériaux

Viton Autre

AISI 316 Broze-Al

SS CF8M
GGG40 Nickelé

NBR

Caractéristiques techniques

ETEMI

Vanne papillon wafer

Axe centré

Fiche technique n°

Oreilles de centrage

Bride ISO5211 
ØJx4trousxØM

Kg

Kg
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Série 79W

79W-1.C

DN Kg


