
Procédure d'essai suivant EN 12266-1

Peinture EPOXY  epaisseur 150µ couleur Bleu RAL 5012

Rep Description
Matériaux 
option 1

Matériaux 
option 2

1 Corps GG25 CF8M

2 Support RCH-1000 RCH-1000

3 Pelle AISI 304 AISI 316

4 Presse étoupe Aluminium CF8M

5 Garniture PE Syntet+PTFE Syntet+PTFE

6 Joint torique EPDM EPDM

7 Axe Acier zingué AISI 316

8 Plaques support Acier Acier 

9 Siège AISI 316 AISI 316

10 Joint d'étanchéité EPDM EPDM

11 bague renforcée CF8M CF8M

12 Cone déflecteur CA15 CA15/CF8M

13 Joint BELMA DW BELMA DW

14 Goupille AISI 303 AISI 303

15 Ecrou BRONZE BRONZE

16 Ecrou ST 44,2 Zingué ST 44,2 Zingué

17 Plaque Acier Acier 

18 Volant Fonte Fonte

19 Tube de protection Acier Acier

20 Boulons AISI 304 AISI 316

21 Boulons Acier Acier

22 Boulons Acier AISI 316

Pressions de service appliquées sur la vanne dans l e sens de la flèche apposée sur le côté du corps.

Construction

DN 50-125: 10 (kg/cm2) DN 150: 8 (kg/cm2) DN 200: 7 (kg/cm2)

DN 250-300: 5 (kg/cm2) DN 350-400: 4 (kg/cm2) DN 450-600: 3 (kg/cm2)

DN 700-1200:2 (kg/cm2)

ETEMI

Vanne GuillotineSérie 77A

Caractéristiques techniques

Brides suivant EN 1092-2 et ISO PN10 /16

Gamme de  DN50 à DN1200 
Wafer
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La vanne unidirectionnelle permet une pression maximum 
de 30% dans le sens inverse de la flèche

Unidirectionnelle   Commande actionneur électrique

Fiche technique N° 77A.8.C
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VANNE A PELLE GUILLOTINE     Série A
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