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etemi

vannes murales
clapets de nez



vanne murale
Bidirectionnelle

série mu étanche 4 côtés 
dimensions : de  200x200 à  2500x2500
étanchéité : Taux de fuiTe maxi 0.02l/s par mèTre linéaire de joinT

construction
Cadre eT pelle inox  aisi 304– aisi316
variante : pelle peHd
Glissière : peHd
Joints : epdm

Tige non montante
.excellente solution pour les 
applications nécessitant une 
grande allonge.
.Ce modèle évite l’effet de flexion 
de la tige.

Tige montante
.nouvelle conception avec «top 
freins» fixés sur la structure, évitant 
la sortie de pelle.
.la noix n’est pas au contact avec le 
fluide.



série mu Bidirectionnelle
Tige montante et non montante

stock disponible de 200x200 jusqu’à 1200x1200

Chevilles 

*Dimensions indicatives pouvant être sujettes à modifications



série ca/cs/ccv étanche 3 côtés 
dimensions : suivanT dimensions du Canal
étanchéité : Taux de fuiTe maxi 0.02l/s par mèTre linéaire de joinT

construction
aCier s275jr ou inox aisi304—aisi 316

vanne Batardeau
unidirectionnelle

vanne régulation
de niveau de bassin

Ca à tige montante

série CCv
vanne déversoir

série Tv
vanne télescopique

série Cs à poignée



Les différentes possibilités
d’actionneurs

Poignée Carré de
manoeuvre

Rallonge
avec cadran

Crémaillère
manivelle

Réducteur
et volant

Volant



HydrauliquePneumatique
Vanne batardeau

Servo-Moteur
électrique

Vanne murale

Servo-Moteur
électrique

Vanne batardeau

Pneumatique
Vanne murale

Les différentes
possibilités de support



série 74r dn 200-1500
matériaux de construction :
Corps et Battant : acier inox aisi 304 ou aisi316 - joint epdm
Options : Contre poids , actionneur électrique ou hydraulique 
pour contrôle d’ouverture et de fermeture
caractéristiques de fonctionnement :
Hauteur d’eau maxi 5mce

série 74tKr dn 700-3600
matériaux de construction : 
Corps et Battant : peHd-300 - joint epdm
renforcement : aisi304 et peHd
caractéristiques de fonctionnement :
Hauteur d’eau maxi 5mce

série 74c dn 200-1800
matériaux de construction : 
Corps et Battant:acier inox aisi 304 ou aisi316 - joint epdm
caractéristiques de fonctionnement :
Hauteur d’eau maxi 5mce

série 74c  section 200x200 –2000x2000
matériaux de construction : 
Corps et Battant : peHd-300 - joint epdm
renforcement : aisi304 et peHd
caractéristiques de fonctionnement :
Hauteur d’eau maxi 5mce

clapet de nez vertical
Fixation à bride Pn10, murale ou par emboîtement



vanne murale inox
aisi 304

section Carré
2000x2000

clapet de nez inox
aisi 304

section Cylindrique
dn 2000

clapet de nez
pehd

section rectangulaire
1150x1050

clapet de nez
pehd

section rectangulaire
1500x1200

vanne murale inox
aisi 304

section Carré 2000x2000
avec Clapet de nez dn 1500

clapet de nez
pehd

section Cylindrique
dn 800
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Quelques
réalisations


